
«Le savoir-faire Français au service de vos projets»

GM400/600

La GM400 est une dresseuse de conception 100% 
Française, qui s’adapte parfaitement à votre 
savoir-faire en mécanisant les tâches répétitives 
afin d’optimiser vos productions.
L’entrainementL’entrainement dissocié de sa double tête vous 
procure une régularité de dépose parfaite alliée à 
des cadences élevées (env. 21 000 coques/heure) 
tout en préservant la texture de vos produits.
LaLa programmation intuitive et confortable de 
l’écran tactile, vous permet de créer une multitude 
de recettes : macarons, meringues, pâte à choux 
(éclairs, choux, glands...) feuilles (génoise, 
joconde...) dosage de vos moules (madeleines, 
financiers...) dosage de certains produits liquides, 
ainsi que le garnissage (éclairs, choux, macarons).
LaLa GM400 vous offre la possibilité d’y ajouter 
plusieurs options comme l’option «coupe à fil» afin 
de travailler les pâtes dures (cookies, sablés, palets 
bretons...) mais aussi l’options «rotation des 
douilles» (produits torsadés, Paris-Brest...) ou 
encore la «trémie chauffante» permettant de 
travailler vos préparations en les maintenant à 
températuretempérature constante. Enfin le démontage simple 
de sa tête et la posibilité de passer toutes les pièces 
au lave-vaisselle faciliteront le nettoyage. Cette 
dresseuse robuste et précise, disponible en 400 mm 
et en 600 mm vous garantit un gain de temps pour 
un résultat optimal.
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Caractéristiques techniques:
Puissance : 2,5 à 3.5 kw (suivant les options).
Carroserie : Inox 15/10ème AISI 304. 
Tête de dépose : double tête pâte molle et pâte dure.
Moteur de tête : 2 moteurs pompe indépendants ; Course de la tête 140 mm (posibilité hautes verrines).
Capacité de stockage : 48 programmes + clé USB + carte compact flash + port Ethernet + Wifi.
Sécurité : Sécurité : Barrière immatérielles + capteur de capot de trémie ; Matériel électronique : standard grand public (sans 
carte électronique).
GM400 : Capacité trémie : 24 L (à votre convenance en option) ; poids : 180 kg ; dimension HxLxP : 1580 x 1420 x 
1000 mm.
GM600 : Capacité trèmie : 36 L (à votre convenance en option) ; poids : 180 kg ; dimension HxLxP : 1580 x 1420 x 
1200 mm.


