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STOP

0 ch 500 ch

Puissance motrice du tracteur en ch :

1,0 m 10,0 m

Largeur de travail en mètres :

 2,8 | 3,0

75 200

Travail sans encombre et 
nécessitant peu d'entretien 
grâce au tendeur automa-
tique de courroie.

Attelage frontal ou arrière robuste avec déport latéral hydraulique 
(course de déplacement de 56 cm).

Réglage facile du rouleau d'appui rabattable même sans aide supplé-
mentaire.

Le racleur maintient le rouleau d'appui propre et réduit la formation 
de poussière (en option).

Le déport latéral hydraulique est assuré par des tubes de manœuvre 
à coussinets plastique pour un fonctionnement à faible usure en 
utilisation permanente. 

Paliers du rouleau d'appui Starinth® 

LE PRO 
DES CULTURES 

 • Édition spéciale dédiée aux cultures, au coloris particu-
lier, pour un montage frontal et arrière avec équipement 
étendu

 • Opérationnel dans tous les domaines de culture des 
champs

 • Tête d'attelage conçue pour des gros tracteurs

 • Déport latéral hydraulique par des tubes de manœuvre à 
coussinets plastiques

 • Degré de broyage réglable en continu grâce au système 
MU-Vario®

 • Contre-lame réglable pour une adaptation rapide aux 
différents types de culture et conditions

 • Racleur disponible en option

 • Distance optimisée entre le rouleau d'appui et le rotor 
pour pouvoir saisir entièrement même les cannes lon-
gues

MU-Vario-Shark 2.0
L'ÉDITION SPÉCIALE POUR LE MONTAGE  
FRONTAL ET ARRIÈRE JUSQU'À 200 CH

Caractéristiques techniques
MU-Vario-Shark 2.0 280 300

Largeur de travail (cm) 280 300

Puissance max. de tracteur 200 200

Poids (kg) 1.112 1.193

Nombre de marteaux M-DuraX 24 26

Poids min. du tracteur (kg) 1.112 1.193

 • Lame hache-paille courte à visser : système en «aileron 
de requin» – Brevet Müthing 

 • Délestage hydraulique MU-SOFA® (en option)
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