
 

 
 
 
 

TRANSPORTEUR 
PNEUMATIQUE 

Granulés & poudres mélangées  

 

 



KVT25-KVT40 
 

Transporteur 
pneumatique  

     
     

 

 

FICHE TECHNIQUE    

    

Pompe à vide   KVT25 KVT40  

⋅ Débit kg/h 500/600* 600/800*  

⋅ Puissance kW | HP 0,75 | 1 1,5 | 2  

⋅ Tension/Fréquence  V | Hz 400 | 50  

⋅ Vide maximale mm H�O 7400 8000  

⋅ Débit d’air maximum m³/h 25 40  

⋅ Niveau sonore dB (A) 62 63  

⋅ Filtre 
Absolue en 
soufflage 
(Hepa) 
(Optionnel  

Materiel  Fibre de verre  

Débitd’air m³/h 130  

Classe de filtration  H13  

Efficacité M.P.P.S.  99,95%  

⋅ Dimensions (L x l x h) mm 669 x 462 x 1423  

⋅ Poids Kg 48 59  

     
 principales applications  

 
Machines électriques de compression, 
capsule machines de remplissage et les 
machines d'emballage verticales 
Puissance de compacteurs, 
broyeurs, cribles vibrants et les 
mangeoires 
Remplissage des mélangeurs et des 
réacteurs 
 
ADAPTÉ POUR LE TRANSPORT 
DE POUSSIÈRE DE GRAVIER ET 
MIXTES pour compression directe. 
 
Facile à nettoyer.  
 
Hygiénique : l'air comprimé et les 
composants électriques sont pas en 
contact avec le matériau déplacé. 
 
Compact : grâce à une hauteur de 
700 mm, la trémie peut être installé 
sur tout type de machine, même en 
présence de plafonds bas. 
 
Polyvalent : fonctionne avec les 
combinaisons des types de poudres 
mélangées. 
 
GMP a été conçu et fabriqué selon des 
normes rigoureuses de qualité 
inhérente dans le secteur 
pharmaceutique. 

Hopper     

⋅ Materiel AISI 316L Poli Intérieur / Extérieur   

⋅ Diamètre  mm 250  

⋅ Capacité L 9  

⋅ Diamètre d’entrée φ mm 30  

⋅ Filtre sac 

Materiel   Polyester avec membrane PTFE  

Débit d’air  cm² / m² 1350 / 1,35  

Classe de filtration  M  

Nettoyage du filtre Automatique avec secoue filtre pneumatique  

⋅ Dimensions (L x l x h) mm 300 x 300 x 705  

⋅ Poids Kg 10  

* A 3 mt de haut et 3 mt de distance avec une poudre à écoulement libre avec une densité de 0,5 kg/dm³ 

   

   

OPTION   

⋅ Version ATEX   

⋅ Documentation IQ-OQ   

⋅ Filtre absolu en soufflage (HEPA)   

⋅ Boîtier et panneau de contrôle en acier inoxydable  INOX AISI 304, effet satiné  
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