
IPV  260 l 520

P R E S S E S  À  B A L L E S
V E R T I C A L E S

Déchets mous
Papiers, cartons, plastiques, glacine...

Grands volumes
Jusqu'à 90 tonnes de cartons par an

Poids des balles
400 à 550 kg par balle en moyenne

Faible hauteur 
de presse

Ecran digital 
avec messages 
de sécurité

Porte battante 
ou coulissante 
à ouverture 
automatique
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LES POINTS FORTS
de cette gamme :

• Plug&Play : Grâce au système breveté de cylindres, les presses sont fonctionnelles dès livraison.

• Des poids de balles élevés dans un espace minimum.

• Les griffes à l'intérieur de la chambre de pressage retiennent les matériaux expansibles, 
garantissant des poids de balles plus élevés.

• La balle est entièrement éjectée sur une palette d'une simple pression sur un bouton..

• Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement des matériaux à compacter.

• Changement de bobine à l’avant pour une maintenance simplifiée.

IPV 260 IPV 520

Force de compression (kN / t) 260 / 26 520 / 52

Alimentation 4kW 415V 50Hz 12,5A 7,5 kW 415V 50Hz 12,5A

Moteur (kW) 4 7,5

Durée du cycle (sec.) 40 40

Dimension du caisson LxPxH (mm) 1200x800x1550 1200x800x1550

Dimension de la presse LxPxH (mm) 1640x1150x2200 1680x1150x2200

Ouverture de remplissage LxH (mm) 1200x600 1200x600

Hauteur de chargement (mm) 1100 1100

Liage 4v 4v

Dimension des balles PxHxL  (mm) 1200x800x800-1000 1200x800x800-1000

Poids de balles (kg) max. 400 max. 550

Poids de la presse (kg) 1600 1800

IPV  260 l 520

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES OPTIONS DE CETTE GAMME

Découvrez la puissance inégalée de la gamme IPV 260/520 
pour gérer efficacement vos déchets en toute simplicité !  

Conçue pour une productivité optimale allant jusqu'à 90 tonnes 
de carton par an, chaque détail de ces presses est conçu pour 
simplifier votre quotidien. 

Avec sa faible hauteur, sa porte coulissante automatique et 
son écran digital intuitif, vous bénéficierez d'une expérience 
opérationnelle fluide et efficace. 

Personnalisez votre solution avec des options telles que la colonne 
lumineuse de signalisation et les systèmes de ligaturage textile ou 
métallique pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Maximisez la productivité, minimisez les coûts de maintenance 
et faites confiance à IPV 260/520 pour une compression fiable et 
efficace de vos déchets !

Ligaturage 
Possibilité d'utiliser les presses 
avec des bobines métalliques 
pour une sécurité renforcée 
des balles. 
.

Colonne lumineuse  
Installation d'une colonne 
lumineuse de signalisation 
qui signalera les états de 
fonctionnement, les tâches à 
effectuer et les pannes.

Ouverture de porte
Possibilité d'opter pour une 
porte coulissante à ouverture 
automatique pour plus 
d'efficacité.

Chaussettes d’aspiration
Possibilité de raccorder 
l'aspiration centralisée  via 
des chaussettes d'aspiration 
installées sur le côté de la 
presse.


